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Art. 28 comma 3-ter. Ai fini della valutazione di cui al
comma 1, I'Inail, anche in collaborazione con le
aziende sanitarie locali per il tramite del
Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al
datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la
riduzione dei livelli di rischio.

Il Portale Agenti Fisici come supporto per la
valutazione del rischio da agenti fisici

> Valevole ai sensi dell’art. 202 (banche dati vibrazioni HAV e WBV) e
209 (banca dati CEM)

> Citato nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-18 del Ministero
della Salute

> Piu di 230.000 accessi all’anno, di cui il 10% dall’estero
> Piu di 1.500.000 pagine visitate all’anno



Il Portale Agenti Fisici come supporto per

lIa valutazione del rischio rumore
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Benvenuto nel Portale Agenti Fisici

Le Banche Dati "Vibrazioni Mano Braccio” £ "Vibrazioni Corpo Intero” sono
valevoli ai fini della valutazione dei rischi ai sensi
del D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 (art. 202, comma 2; Allegato XXXV).
Le banche dati su Campi Elettromagnetici sono valevoli ai fini della valutazione
dei rischi ai sensi degli artt, 28, 181 e 209 del DLgs.81/2008.

Le session/ su Radiazioni ottiche naturali ed artificiali
sono utilizzabili per Ia Valutazione dei rischi ai sensi del DIgs.81/2008.

Le Banche Dati ospitate nella sessione rumore sono valevoli ai fini della
valutazione dei rischi ai sensi def D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 (art. 190, comma
Sbis; art. 192, art. 193).

1l Portale Agenti Fisici & realizzato dal Laboratorio di Sanita Pubblica dell'Azienda Sanitaria USL Toscana Sud Est (ex Azienda USL 7 Siena) con la collaborazione dell'INAIL e dell’Azienda USL di Modena, al fine
di mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione da AGENTI
FISICI. 1l Portale & in corso di sviluppo e aggiornamento nell’ambito del Piano delle Attivita di Ricerca 2016-2018 dell'INAIL e nell'ambito del progetto finanziato dal Decreto RT 2165 del 09/04/2015 Regione
Toscana "Rischio di esposizione da Agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento del Portale Agenti Fisici per promuovere la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i
comparti lavorativi”. L'utente dovra consultare i documenti di"Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si
declina qualsiasi responsabilita derivante da un utilizzo impropric dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.
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Portale Agenti Fisici

Rumore

Supporto informativo per la valutazione del rischio

Proposta di procedura standardizzata per il calcolo del descrittore di rischio
Lex

Banca dati di emissione/esposizione del CPT di Torino; banca dati propria
(pubblicata a novembre 2016)

Calcolatore online per i DPI con annessa banca dati (pubblicato a novembre
2015)

Calcolatore online dei tempi di riverbero (pubblicato a giugno 2016)

Banca dati bonifiche acustiche (pubblicata ad aprile 2016)

Bl BB BB

Vibrazioni

Ao Supporto informativo e operativo per la valutazione del rischio

aD Proposta di procedura standardizzata per il calcolo del descrittore di rischio A(8) HAV e WBV

AD Ha banca dati propria di esposizione/certificazione di 2766 attrezzi HAV e 1073 macchine WBV: é la
piu grande al mondo

Campi elettromagnetici

AD Supporto informativo e operativo per la valutazione del rischio

An Ha banca dati propria esposizione con 128 sorgenti: in un anno cresciuta del 68%

Radiazioni ottiche

AD Supporto informativo e operativo per la valutazione del rischio

An Proposta di procedura standardizzata per il calcolo dell’esposizione a ROA e RON

An Ha banca dati propria esposizione a 67 sorgenti ROA, cresciuta del 59% in un anno; banca dati

riflettanza dei materiali
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Descrizione del Rischio Rumore

Come noto il rumore puo provocare una serie di danni sulla salute, il pit grave, meglio conosciuto e studiato dei quali & l'ipcacusia, cioé la perdita permanente di vario grado della capacita uditiva. Il rumore
puo agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali I'insorgenza
della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre.

Da non trascurare anche i possibili effetti sulla sicurezza: il rumore pué determinare, infatti, un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e |a percezione di segnali acustici di sicurezza,
con un aumento di probabilita degli infortuni sul lavoro.

Nella UE il 28% dei lavoratori (oltre 60 milioni di persone) afferma di essere esposto a livelli di rumore elevati tali ad esempio da rendere difficile una conversaziene, Quasi 40 milioni di lavoratori sono
costretti ad alzare la voce al di sopra dei normali standard di conversazione per essere uditi e cio per almeno la meta del loro orario di lavoro.

In Italia il problema rumore & particolarmente evidente rispetto al contesto europeo; pur essendo un rischio in diminuzione rappresenta ancora la terza causa di malattia professionale denunciata all'INAIL.

1l Decreto Legislative 81 del 9 aprile 2008 al Capo II del Titolo VIII prevede le misure di prevenzione e protezione contro |'espesizione professionale al Rumore, in particolare per la prevenzione del danno
uditivo.

EFFETTI EXTRA UDITIVI DEL RUMORE

E’ da tener presente in merito che il D.lgvo 81/08 non contiene criteri valutativi specifici per la prevenzione di tali effetti: in relazione alla tipologia di attivita andranno applicate le norme di buona

tecnica specifiche contenute nel Portale (documento approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e |a sicurezza sul lavoro il 28 novembre 2012 METODOLOGIE E INTERVENTI TECNICI
PER LA RIDUZIONE DEL RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO) link al documento.

EFFETTI FISIOLOGICT

Il rumore puo interferire con le attivita mentali che richiedono attenzione, memoria ed abilita nell’affrontare problemi complessi. Le strategie di adattamento messe in atto per "cancellare” il rumore e lo
sforzo necessario per mantenere le prestazioni sono associate ad aumento della pressione arteriosa e ad elevati livelli ematici degli ormoni legati allo stress. Tali effetti possono avere gravi ricadute sulla
salute e comportare, in relazione alle condizioni individuali del soggetto esposto, |'insorgenza di:

Problemi Cardiovascolari: Ipertensione ed incremento rischio infarto: Esiste ampia e documentata evidenza in letteratura della relazione tra esposizione a rumore ed insorgenza della cardiopatia
ischemica e dell'ipertensione, a partire da livelli espositivi compresi fra 65 e 70 dB(A) di LAeq.

Indebolimento difese immunitarie

Problemi Gastrointestinali

COMUNICAZIONE
La parola € comprensibile al 100% con livelli di rumore di fondo intorno a 45 dB(A) di LAeq. Per livelli superiori ai 55 dB(A) di LAeq di livello di fondo (livello medio raggiunto dalla voce umana non alterata), &
necessario alzare il tono della voce.

L'eccessivo rumore di fondo interferisce con la capacita di concentrazione ed induce a comunicare con tono di voce alterato, incrementando conseguentemente il rumore di fondo dell'ambiente.
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Scelta del metodo di calcolo: ® SNR ' OBM

MOSTRA UN ESEMPIO

Livello di esposizione a 10 cm dall'orecchio Leq dB(C)
Tipo DPI (Beta)
SNR

SELEZIONA DPIDA BANCADATI PAF

EFFETTUA IL CALCOLO

RISULTATO

Livello di esposizione stimato con dpi indossato

L'eqA 76.6 dB(A)

Efficienza:  pccettabile

Versione del calcolatore n. 150930

L'peq = Lceg = SNR - B

Calcolatore efficienza DPI

L

Banca dati DPI

pagine: [l 12345678910 ... [y

Total row: 197

Puoi inserire nei rispettivi campi vuoti un valore da cercare e premere invio. In pit facendo click sui nomi
di colonne puoi cambiare |'ordine dei dati.
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Protection

Produttore Modello Tipologia
Snailplug di Guidetti RED 21 Otoprotettori anatomici
Mirco & C. S.a.s. riutilizzabili (da calco
Cazzago San Martino personalizzato)

(BS)

Snailplug di Guidetti BLU 17 Otoprotettori anatomici
Mirco & C. S.a.s. detectabile | riutilizzabili az.

Cazzago San Martino Alimentari (da calco
(8S) personalizzato)
Snailplug di Guidetti TRA 16 Otoprotettori anatomici
Mirco & C. S.a.s. riutilizzabili (da calco
Cazzago San Martino personalizzato)

(BS)

Elacin International Compact Otoprotettori anatomici
B.V. - Elacin Hearing | MLO1 riutilizzabili (da calco
Protection personalizzato)

Elacin International Compact Otoprotettori anatomici
B.V. - Elacin Hearing | MM02 riutilizzabili (da calco
Protection personalizzato)

Elacin International Compact Otoprotettori anatomici
B.V. - Elacin Hearing | MM22 riutilizzabili (da calco
Protection personalizzato)

Elacin International Compact Otoprotettori anatomici
B.V. - Elacin Hearing | MM12 riutilizzabili (da calco
Protection personalizzato)

Elacin International Clearsound | Otoprotettori anatomici
B.V. - Elacin Hearing | RC19 riutilizzabili (da calco
Protection personalizzato)

Elacin International Clearsound | Otoprotettori anatomici
B.V. - Elacin Hearing | RC18 riutilizzabili (da calco

personalizzato)

SNR

21 || seleziona

17 || seleziona

16.2 || seleziona

28 || seleziona

27 || seleziona

24 || seleziona
23 || seleziona

20 || seleziona

19 || seleziona
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Calcolo del Riverbero con metodo di Eyring-Norris

| Mostra un esempio

N ST, T et Lunghezza
©
Nl Lato 1 e
Larghezza 5/m Vlo o
— < | ' 4]
Lunghezza 20/m g‘ 5 KL
Altezza 32|m = Lato 3

Descrizione del materiale

Superfici

Principale
Lato 1

Secondario

Principale
Lato 2

Secondario

Principale
Lato 3

Secondario

Principale
Lato 4

Secondario

Principale
Soffitto

Secondario

Principale
Pavimento

Secondario

Materiale

calcestruzzo con intonaco

vetrata con lastra di medio spessore (acustica)

“

calcestruzzo con intonaco

“

calcestruzzo con intonaco

“

calcestruzzo con intonaco

“

vetrata con lastra di medio spessore (acustica)

“

calcestruzzo con intonaco

“

calcestruzzo con intonaco

“

calcestruzzo con intonaco

“

calcestruzzo con intonaco

“

Marmo

“

Marmo

“

Calcola tempo di riverbero

Tempi di riverbero alle varie frequenze (in secondi)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

4.71 8.29 6.19 6.61 4.94 4.09

Tempo di fiverbero medio (in second) 5.8 _

Versione del calcolatore 160609

Percentuale
Materiale
principale

60

100

60

100

100

100

%

%

%

%

%

%
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Rumore: banche dati

La presente sezione del Portale Agenti contiene due differenti banche dati

BANCA DATI RUMORE C.P.T. TORINO: www.fsctorino.it/download/banca-dati-rumore-per-ledilizia/
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A banca dati CPT Torino

Banca dati realizzata dal CPT Torino relativa ai cantieri edili, ora migrata sul Portale del FSC di Torino. E una banca dati dei valori di emissione di macchine e attrezzature, che & stata validate dalla
Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D.Lgs. 81/2008, secondo il disposto dell’art. 190, comma 5 bis del D.Lgs. 81/2008.

Si raccomanda di leggerne attentamente la guida all’utilizzo prima di utilizzarla. Il Presente Portale contiene un link a detta Banca Dati che é integralmente gestita dal CPT di Torino. In caso di problemi nella
consultazione & necessario fare riferimento al FSC di Torino

Link di accesso alla banca dati del C.P.T. di Torino

BANCA DATI RUMORE DEL PORTALE AGENTI FISICI http://www.portaleagentifisici.it/fo_rumore_list_macchinari.php

Accesso banca dati PAF Rumore

La banca dati contiene i valori Leq (dBA) (Livello equivalente pressione sonora) e Lwa (dBA) (Livello di potenza sonora) dichiarati dai costruttori in conformita alle vigenti norme in materia (Direttiva
Macchine e/o specifiche normative).

Essa contiene altresi dati misurati in campo secondo gli specifici protocolli scaricabili dalla sessione del PAF “materiali per la fornitura dati”.
Tali dati possono essere usati:

a. nell'ambito della valutazione del rischioc rumore per rispondere a quanto prescritto dallart 190 "Valutazione del Rischio” che prevede che la valutazione del rischio tenga in debito conto in particolare di

art. 190 c) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore;
Tale elemento deve essere preso in esame gia in sede di valutazione del rischio

art. 190 f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformita alle vigenti disposizioni in materia

Qualora in campo si riscontrino valori significativamente magagiori dei valori dichiarati dal produttore pu6 ipotizzarsi una situazione di non conformita del macchinario alle condizioni ottimali previste
dal costruttore, ad esempio cattive condizioni manutentive ovvero malfunzionamento di protezioni acustiche previste dal costruttore: la valutazione del rischio dovra conseguentemente prevedere le
opportune azioni idonee a tenere sotto controllo i fattori che determinano il peggioramento della rumorosita prodotta dal macchinario;
b. ai fini della valutazione dell'esposizione prevista all'art. 190 punto a) solo qualora questa risulti inferiore ad 80 dBA, e quindi non sia previsto I'obbligo di misurazioni strumentali;
c. per una stima preliminare dell’entita dei livelli di rumorosita che possono essere riscontrabili nei luoghi di lavoro ove sono utilizzati specifici macchinari
d. per ottemperare a quanto prescritto Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
(...} il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
1. adozione di altri metodi di lavore che implicano una minore esposizione al rumore;
2. scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizione al rumore;
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Rumore: banche dati

La presente sezione del Portale Agenti contiene due differenti banche dati

BANCA DATI RUMORE C.P.T. TORINO: www.fsctorino.it/download/banca-dati-rumore-per-ledilizia/
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A banca dati CPT Torino

Banca dati realizzata dal CPT Torino relativa ai cantieri edili, ora migrata sul Portale del FSC di Torino. E una banca dati dei valori di emissione di macchine e attrezzature, che & stata validate dalla

Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D.Lgs. 81/2008, secondo il disposto dell’art. 190, comma 5 bis del D.Lgs. 81/2008.

Si raccomanda di leggerne attentamente la guida all’utilizzo prima di utilizzarla. Il Presente Portale contiene un link a detta Banca Dati che é integralmente gestita dal CPT di Torino. In caso di problemi nella
consultazione & necessario fare riferimento al FSC di Torino

Link di accesso alla banca dati del C.P.T. di Torino

BANCA DATI RUMORE DEL PORTALE AGENTI FISICI http://www.portaleagentifisici.it/fo_rumore_list_macchinari.php

Accesso banca dati PAF Rumore

La banca dati contiene i valori Leq (dBA) (Livello equivalente pressione sonora) e Lwa (dBA) (Livello di potenza sonora) dichiarati dai costruttori in conformita alle vigenti norme in materia (Direttiva
Macchine e/o specifiche normative).

Essa contiene altresi dati misurati in campo secondo gli specifici protocolli scaricabili dalla sessione del PAF “materiali per la fornitura dati”.
Tali dati possono essere usati:

a. nell'ambito della valutazione del rischioc rumore per rispondere a quanto prescritto dallart 190 "Valutazione del Rischio” che prevede che la valutazione del rischio tenga in debito conto in particolare di

art. 190 c) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore;
Tale elemento deve essere preso in esame gia in sede di valutazione del rischio

art. 190 f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformita alle vigenti disposizioni in materia

Qualora in campo si riscontrino valori significativamente magagiori dei valori dichiarati dal produttore pu6 ipotizzarsi una situazione di non conformita del macchinario alle condizioni ottimali previste
dal costruttore, ad esempio cattive condizioni manutentive ovvero malfunzionamento di protezioni acustiche previste dal costruttore: la valutazione del rischio dovra conseguentemente prevedere le
opportune azioni idonee a tenere sotto controllo i fattori che determinano il peggioramento della rumorosita prodotta dal macchinario;
b. ai fini della valutazione dell'esposizione prevista all'art. 190 punto a) solo qualora questa risulti inferiore ad 80 dBA, e quindi non sia previsto I'obbligo di misurazioni strumentali;
c. per una stima preliminare dell’entita dei livelli di rumorosita che possono essere riscontrabili nei luoghi di lavoro ove sono utilizzati specifici macchinari
d. per ottemperare a quanto prescritto Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
(...} il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
1. adozione di altri metodi di lavore che implicano una minore esposizione al rumore;
2. scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizione al rumore;
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Home

Banca dati Rumore

Marca  Qualsiasi v

Tipologia Qualsiasi—v

Modello

Alimentazione | Qualsiasi

CERCA

1234567Avanti

Descrizione del rischio
Normativa
Valutazione

Calcolo esposizione

Calcolatore efficienza
DPI UDITIVI

Calcolatore Riverbero

Banche dati esposizione
ed emissione

Banca dati Bonifiche
Acustiche

Prevenzione e
protezione

Documentazione

Vibrazioni Mano-
Braccio

Vibrazioni Corpo
Intero

Campi
Elettromagnetici

Radiazioni Ottiche
Artificiali
Radiazioni Ottiche
Naturali

Normativa e Linee
Guida

PAF > RUMORE = BANCA DATI

Scheda Macchinario

Marca: MAKITA
Modello: TD020D

Tipologia: Avvitatori e cacciaviti (diritti, a pistol. lari, ad i Iso o a cricchetto)

Peso: 0.53 kg
Alimentazione: Batteria 7,2V-10,8V
Norma di riferimento: CEI EN 60745-1

Valori dichiarati ai sensi della norma CEI EN 60745-1

i: ;ji q
Livello pressione acustica Potenza acustica

Laeq(dBA) £K dB Lya(dB) K dB

82 dB 93 dB

Prescrizioni generali - Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 1:

Note

e Questo macchinario potrebbe avere anche dei rischi derivanti da: Vibrazioni Mano-Braccio
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Sl

Home

Rumore
Descrizione del rischio
Normativa
Valutazione
Calcolo esposizione

Calcolatore efficienza
DPI UDITIVI

Calcolatore Riverbero

Banche dati esposizione
ed emissione

Banca dati Bonifiche
Acustiche

Prevenzione e
protezione

Documentazione

Vibrazioni Mano-
Braccio

Vibrazioni Corpo
Intero

Campi
Elettromagnetici
Radiazioni Ottiche
Artificiali
Radiazioni Ottiche
Naturali

Normativa e Linee
Guida

Banca Dati Bonifiche Acustiche

Comparte | Qualsiasi >
Tipologia di intervento | Qualsiasi >.
Specifiche dell'intervento | Qualsiasi ¥

| CERCA |

1234567Avanti

COMPARTO: Motori e macchine elettriche (inclusi apparecchi elettrici)
Sorgente sonora: Presse di fusione
Attutire i colpi di caduta e insonorizzazione scarichi di aria compressa su presse.

COMPARTO: Motori e macchine eletriche (inclusi apparecchi elettrici)
Sorgente sonora: Presse di fusione
Attutire i colpi di caduta e insonorizzazione scarichi di aria compressa su presse.

COMPARTO: Estrazione petrolio greggio e gas naturali
Sorgente sonora: Impianti estrattivi
Cabina di riposo acustico in zona antideflagrante.

COMPARTO: Apparecchi meccanici ed altre macchine
Sorgente sonora: Macchina stampatrice per la lavorazione del filo. Il materiale di lavorazione & costituito da bobina di filo di leghe metalliche. Produce, a seconda dell'attrezzaggio, inserti, rivetti etc.
Cabina insonorizzata per macchina stampatrice

COMPARTO: Autoveicoli e altri veicoli
Sorgente sonora: Macchina forgiatrice con forno ad induzione e forgiatura particolari per settore automotive
Cabina insonorizzata su isola robotizzata per impianto di forgiatura a caldo

COMPARTO: Motori e macchine elettriche (inclusi apparecchi elettrici)
Sorgente sonora: Fresa blocchi alluminio
Cabina operatore per postazione di comando di macchina fresatrice blocchi di Alluminio

COMPARTO: Motori e macchine eletriche (inclusi apparecchi elettrici)
Sorgente sonora: Comparto produttivo: Industria motoristica
Cabinato insonorizzante

COMPARTO: Motori e macchine elettriche (inclusi apparecchi elettrici)
Sorgente sonora: Comparto produttivo: Industria motociclistica

Cabinato insonorizzante
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Home

Rumore
Descrizione del rischio
Normativa
Valutazione
Calcolo esposizione

Calcolatore efficienza
DPI UDITIVI

Banche dati esposizione

Banca dati Bonifiche
Acustiche

Prevenzione e
protezione

Documentazione

Vibrazioni Mano-
Braccio

Riferimento origine dati
EUPHONIA srl via E.Berlinguer 3 , 01030 Corchiano (VT)

Comparto Prodotti chimici diversi

Altro riferimento Euphonia S.r.l.

Anno di realizzazione 2014
Tipologia intervento di bonifica Cappottature acustiche (Coperture parziali)

Specifiche dell'intervento Cabina insonorizzante

Titolo tipo di intervento Cappottatura parziale macchina

Descrizione scergente sonora Macchina produzione bottiglie in plastica. Produzione media 4 bottiglie al secondo.
Descrizione sorgente sonora

Macchina produzicne bottiglie in plastica. Produzione media 4 bottiglie al secondo.

Descrizione problematica acustica

La fase ci carico della macchina avviene in un contenitore dove cadono per gravita i semilavorati. In questa fase il
contenitore a forma di campana riceve numerosi colpi in poce tempo dovuti alla caduta dei pezzi. L'operatore assiste
alla fase di carice della macchina

Descrizione della bonifica acustica

La bonifica & avvenuta in due fasi ben distinte. La prima fase prevede una regolazione della macchina chiudendo
parzialmente la bocca di carico in modo da far cadere meno pezzi per unita di tempo. La seconda prevede la
realizzazione di una cappottatura intorne alla macchina.

Foto 1 Foto 2 Foto 3

RISULTATIACUSTICI
Prima dell'intervento: Ly.q 101.5 dBA
Dopo dell'intervento: La.g 81.3 dBA

I risultati si dividono in due macro famiglie. Nella fase di regolazione si & passati da 101,5 dB(A) ai 95,2 dB(A) a costo
zero!!! partendo dai 95,2 dB(A) si & ipotizzata una copertura che ha portato il livello in postazione di lavore a 81,3
dB(A)

Intervento di tipo: prototipo

SNp=
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Grazie per I'attenzione!



